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Años de Garantía Limitada

Especificaciones

eñales

Ancho de banda Los niveles de
señal dependen del nivel de entrada e impedancia
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Platina de salida desde
Desconexión de tierra
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Cable adecuado

Alimentación
inguna, es pasivo

Acabe con los Zumbidos

Productions Grandslam

C/ Ferro 6-12, Nave 3  08038  Barcelona
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info@grandslam.es
grandslam.es

Nota: Mientras que se toma todo el cuidado para garantizar la exactitud de la informacion expuesta en este documento (no contractual),
Interspace Industries rechaza toda responsabilidad que se refiere a errores u omisiones cometidos asi como de posibles malas interpretaciones

Sonido estéreo entrada no balanceado

 gr

elimina los zumbidos que pueden producirse en
ualquier momento, aunque la señal de audio no se esté

emitiendo a larga distancia.
Las conexiones eléctricas, los fluorescentes y otros
equipos, pueden producir ruidos que los cables de 
entrada de audio podrían captar. Ancho de banda no
equilibrada de a

Interruptor para selección Estéreo/Mono
Ancho de banda de a
Conmutador de permite que el sonido
entre por las conexiones de línea o micro.
Aislamiento a tierra para protegerse frente a
posibles bucles de tierra
Conectores de salida izq/dch, el estándar
para el sonido de los eventos en directo

to
e alimentación o

Fácil conexión


