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Note XLR cables are not included as standard. 

MasterCue V7—Nuestro buque insignia de los pasadores 
profesionales para su evento.  
El MCV7 ene 6 puertos USB, con botones para ac var/
desac var cada puerto independientemente y poder 
elegir el ordenador deseado en cada momento. 
El MCV7 posee Ethernet. Cada unidad ene su propio 
interfaz web para así poder configurar sus funciones 
remotamente y ver su funcionamiento. Los receptores RF 
se pueden conectar en PoE en la red local, LAN, para su 
fácil instalación. 
Al conectar varios equipos al mismo LAN, se pueden 
configurar para que funcionen independientemente. 
Nuestra propia red - i2Net– esta incluida para asi poder 
conectar el mando cableado y el semáforo avisador. Todo 
el sistema del Mastercue V7 puede conectarse con i2Net  
para proporcionar simplicidad al u lizar la topologia 
mul punto aprovechando que el rango es de casi 1.500 
metros. 

Ö Receptores RF (x2 para mayor cobertura) 
Ö Sémaforo i2LP lamp, para asegurar al presentador 

que el pasador funciona. 
Ö Mando cableado i2WB, no usaría microfonía 

inalambrica sin tener un micrófono cableado. 
Ö Conexiones para Coms de 4 y 5 pins libres de 

zumbidos. 
Ö Posibilidad de soporte de micrófono para los re-

ceptores RF. 

3 Años de Garan a Limidada del Fabricante 
Especificaciones 
  
Alimentación 
Adaptador universal 100V a 264VAC 30W 
Alimentación de salida de i2Net 28V 20W 
 
Señales 
USB, i2Net, Ethernet, PoE Ethernet 
 
Dimensiones mm  y  Pesos en gr 
D x W x H 
Unidad central   110 x 225 x 115  

964gr  

Receptor RF   95 x 55 x 190  

395gr  

Semáforo i2Net (i2LP)  60 x 102 x 70  

168gr  

Mando cableado i2Net  35 x 50 x 85  

114gr 

Accesorios 
Incluidos con el MCV7  
Cables de coms de 4 y 5 pins, Mando cableado, Semáforo, 6 
cables USB, Cable de alimentación, 
Nota:  Necesitará que su sistema de comunicación ya esté 

instalado. 

Pasador de confianza 

MasterCue V7  

Nota 

ElÊMasterCueÊV7ÊseÊhaÊdesarrolladoÊduranteÊmuchosÊaños.Ê
EstáÊdiseñadoÊÊparaÊtrabajarÊenÊsistemasÊconÊethernetÊyÊesÊ
unÊrequerimientoÊpreventaÊqueÊelÊcliente/usuarioÊhaÊdeÊ
tenerÊenÊcuenta. 

SiÊnoÊnecesitaÊethernet,ÊÊnuestroÊÊproductoÊ 
MicroCueÊ3ÊÊesÊelÊadecuado.ÊSinÊethernetÊnoÊ 
podráÊaprovecharÊtodoÊelÊpotencialÊqueÊtieneÊ 
elÊMCV7 

*soporte no incluido” 

Nota, Los cables XLR no están incluidos 

Nota: Mientras que se toma todo el cuidado para garan zar la exac tud de la información expuesta en este documento 
(no contractual), Interspace Industries rechaza toda responsabilidad que se refiere a errores u omisiones come dos, así 
como posibles malas interpretaciones. 


